Spezialfluessigkeit (специальная жидкость)

При работе с жидкостью для замешивания паковочных масс крайне важно правильно регулировать расширение паковочной массы. Регулирование расширения достигается за счет изменения соотношения при смешивании специальной жидкости (Spezialfluessigkeit), которая является чистым концентратом, с дистиллированной водой, что помогает делать литьевые объекты больше или меньше. 

При работе с неблагородными сплавами можно дать следующую рекомендацию по соотношениям для смешивания:

Нормальный предварительный прогрев:

жевательные зубы:     80 % (27ml Deguvest концентрата/ 7ml дис.воды)

передние зубы:           85 % (29ml Deguvest концентрата/ 5ml дис.воды)

мосты:                          80 % (27ml Deguvest концентрата / 7ml дис.воды)

Быстрый прогрев:

жевательные зубы:     80 % (27ml Deguvest концентрата / 7ml дис.воды)

передние зубы:           85 % (29ml Deguvest концентрата / 5ml дис.воды)

мосты:                          80 % (27ml Deguvest концентрата / 7ml дис.воды)

И еще: соотношение при смешивании и время смешивания являются важными показателями, от которых зависит окончательный результат. Рекомендуется четко придерживаться рекомендованного времени замешивания. Полный вакуум в стаканчике для смешивания очень важен для постоянно воспроизводимого качества работы. Процесс смешивания должен запускаться только после достижения полного вакуума.

Желаем Вам успешной работы!

Оптовая и розничная продажа:

ООО “КОЛЕЧКО”, 129090 Москва, Б.Сухаревская пл., 5/1

Тел./факс: 627-05-63, 208-77-43, 632-9691

www.kolechko.ru
